B4 BOHLER

ACEROS RESISTENTES A LA
CORROSION - ACEROS
MARTENSITICOS ENDURECIBLES

(PH )

Segmentos de aplicaciéon

BOHLER N700

| Ingenieria |

Formatos disponibles

| Productos largos |

Descripcion

BOHLER N700 - 17-4 PH / S17400

Acero para aplicaciones de ingenieria aerondutica y de misiles, ingenieria mecdnica y maquinaria en general, generacidn eléctrica,

tecnologia de medicién y control.

Método de obtencién

| aire fundido + refundido |

Aplicaciones

> Ingenieria civil y mecdnica

> Moldes de inyeccidn y tornillos para la transformacion de pldsticos

reforzados con fibra de vidrio
> Bombasy componentes para alta presiéon

> Moldeo por inyeccién

> Industria médica

Datos técnicos

> Industria médica
> Ejes

> Tornillos, pernos, tuercas

> Componentes generales
de ingenieria mecdnica

Ingenieria mecdnica
Otros componentes

Industria alimentaria

Otros componentes
aeroespaciales

Designacién

Estdndares

17-4 PH | Market grade 10088-3 | EN1SO
1.4542 | SEL A564
X5CrNICuNb16-4 | EN Fsog | AT
517400 | UNS
630 | AlS|
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M BOHLER

ACEROS RESlSTENTES A LA BéH LER N700
CORROSION - ACEROS
MARTENSITICOS ENDURECIBLES
(PH)

Composiciéon Quimica

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Nb

max. 0,07 max. 0,70 max. 1,50 max. 0,040 mdax. 0,015 15,0a 17,0 max. 0,60 30a5,0 |30a50 |5xCa0,45
Related to SEL 1.4542
Estado de suministro

Recocido por disolucién + templado

Dureza (HB) madx. 360

Resistencia a la traccién (MPa) madx. 1.200

Los datos de este folleto no son vinculantes y no se consideran una promesa, sino que sélo sirven como informacién general. Esta
informacién sélo es vinculante si se establece expresamente como condicién en un contrato celebrado con nosotros.Los datos medidos

son valores de laboratorio y pueden desviarse de los andlisis prdcticos. En la fabricacién de nuestros productos no se utilizan sustancias
perjudiciales para la salud o la capa de ozono.
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